
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ǫƳǸǭ ƟƘǮǾǒǲơLINKSYS CISCO 
ƷƘơǽư ǒǲơǾǬ  :ƷƘǶƛ ĤĦĬĬ 
ǳǷƸū  ŭƷǷƘǲǝƟƘǍƘƜơƷƗ  ǷƟƘǕƘǪǍƗ ǨơƘǁ 

 ǫƳǸǭ ƟƘǮǾǒǲơ 
LINKSYS CISCO 

 



 

 

ƚǩƘǎǭ ƠƽƸǶǝ 

ǫƳǸǭ ǧƘǆơƗ 

ǫƳǸǭ ƟƘǮǾǒǲơ 

ƼǩƸǽƗǷ ƟƘǮǾǒǲơ 

ƸƢǪǾǝ Ŧǭ ŭƹƗƴǱƗ ǳƗƷ 

 

ǫƳǸǭ Ǵƛ ǧƘǆơƗ ƺǭƷ ƸǾǾǚơ 

 ŭƹƗƴǱƗ ǳƗƷPort Forwarding 

DMZ 

ǌƱ ŭƘǵƸƢǭƗƷƘř ǳƴǵƘǂǭ 
 



                       

            ǫƳǸǭ ƟƘǮǾǒǲơLINKSYS CISCO 

 

 

̸ 
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cs@shatel.ir 

ǫƳǸǭ ǧƘǆơƗ 
 ابتدا چنانچه دستگاهی به غیر از مودم دارید مانند تلفن و فکس و... طبق عکس زیر اتصال مودم و تلفن را برقرار نمایید 

 
 ЭͮІ ̸

 
 

 .مودم متصل نمایید  DSLنویزگیر)اسپلیتر( آمده به پورت  ADSL /DSL /MODEMسیم تلفنی که از 

 
 ЭͮІ ̹

  کنید.سپس مودم را روشن 
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ثانیه نگه دارید تا  21چنانچه قبلاً مودم تنظیمات داشته میتوانید دکمه ریست مودم را با جسم نوک تیز مانند سوزن به مدت 

 چراغ های مودم چشمک زن شود و مودم ریست شود 
  کنید.به مودم متصل و یا به صورت وایرلس  LANکامپیوتر یا لپ تاپ خود را با کابل 

     

 
 ЭͮІ̺  

                                                                                   
 .لپ تاپ یا کامپیوتر را مانند گوگل کروم فایرفاکس اینترنت اکسپلورر و ... باز کنید  WEB BROWSER)مرورگر )

 .را وارد کنید  69296119696آدرس  URL/ADDRESS BAR)در قسمت نوار آدرس )

 کنید.  Loginو سپس وارد کنید  adminهردو را  Username/Passwordدر صفحه باز شده قسمت 
 

 

 
 ЭͮІ̻ 
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 ǫƳǸǭ ƟƘǮǾǒǲơ 

 را انتخاب نمایید  Basicو در زیر قسمت  Settingدر بالای صفحه قسمت 
 موارد زیر را به ترتیب به گزینه درست تغییر دهید 

Internet Type : ADSL 
Internet Connection Type   گزینهrfc 2516 pppoe  انتخاب شود 

قرار دهید و کانکشن بروی دستگاه  Bridge)نکته مهم: ممکن است در شرایطی خاص از شما خواسته شود تا مودم را در حالت 
د و برای تغییر دهی  RFC2684  Bridge دیگری مانند اکسس پوینت یا کامپیوتر باشد در اینصورت باید این گزینه را به

 استفاده نمایید( این لینکساخت کانکشن از 

Multiplexing:LLC 

QoS TYPE :UBR 

VPI:0 

VCI:35 

DSL Modulaton : MultiMode/Auto 

Username : شناسه کاربری شاتل: 

Password : رمز تنظیمات مودم شاتل    

DHCP Server : Enable 
  کنید.را انتخاب  Save Settingsو در پایان گزینه 

 
 
 
 
 

https://www.shatel.ir/file/2016/02/04GL37.pdf
https://www.shatel.ir/file/2016/02/04GL37.pdf
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 ЭͮІ ̼
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ƼǩƸǽƗǷ ƟƘǮǾǒǲơ 

  کنید.را انتخاب Wireless برای تنظیمات وایرلس قسمت 
 قرار دهید  Disableرا در حالت  WPSدر این صفحه 

 
 ЭͮІ ̽

  کنید.را انتخاب  Manualسپس گزینه 
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  SSID خواهد بود که میتواند شامل حروف و اعداد و علامت های انگلیسی باشد: اسم وایرلس مودم. 
Security Mode نوع رمزنگاری وایرلس است که پیشنهاد میشود در حالت :WPA2 MIXED  باشد. 

Passphraseکتر داشته باشد که میتوانید از حروف اعداد و علامت هایاکار 1وایرلس مودم خواهد بود و باید حداقل  ز: رم 
 انگلیسی استفاده نمایید )حروف بزرگ و کوچک حساس هستند و برای اتصال باید عیناً وارد شوند(

گیگاهرتز استفاده میکند )مانند تصویر(باید تنظیمات برای هر  5و  294چنانچه مودم شما از دو کارت وایرلس با فرکانس های 
 دو کارت انجام شود .

 .کلیک نمایید تا تنظیمات ذخیره شود  Save Settingsبعد از انجام تنظیمات بروی گزینه 

 
 ЭͮІ ̾
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 ƸƢǪǾǝ Ŧǭ ŭƹƗƴǱƗ ǳƗƷ 
 .را انتخاب کنید  Wireless Mac Filterمراجعه و سپس Wireless به قسمت 

 .را برای فعال سازی انتخاب نمایید  Enableحالت 
از اتصال دستگاه هایی که مک آدرس آن ها تعریف شده جلوگیری خواهد کرد )استفاده از آن خیلی مرسوم  Preventگزینه 
 نیست(
     .اجازه اتصال دستگاه هایی که مک آدرس آن ها تعریف شده را خواهد داد Permitگزینه 

 .و در پایین میتوانید مک آدرس ها را وارد نمایید 
 Wireless Client Listتوانید با دستگاه مد نظر خود به وایرلس متصل شوید و از طریق )برای بدست آوردن مک آدرس می

 مک آدرس دستگاه را مشاهده نمایید(
   .را انتخاب نمایید Save Settingsدر پایان برای ذخیره تنظیمات 

 
 ЭͮІ̿ 
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 ǫƳǸǭ Ǵƛ ǧƘǆơƗ ƺǭƷ ƸǾǾǚơ 

 را انتخاب نمایید  Managementمراجعه و قسمت  Administrationبه قسمت 
رمز ورود به کنسول تنظیمات مودم را تغییر دهید )همان  Re-enter to confirm  و  Router Passwordدر قسمت 

 (adminرمز 
 sتوصیه شاتل استفاده از کد اشتراک + دورقم آخر شناسه کاربری است )در صورت تمایل به استفاده از حروف میتوانید حرف 

 را در انتها اضافه نمایید(
 

 مثال:
 623451719شناسه کاربری :

 623451کد اشتراک :
 s62345191یا  62345119رمز ورود به مودم :

   کنید.را انتخاب  Save Settingsدر پایان برای ذخیره تنظیمات 

تا در صورت ریست شدن آن را  تهیه کنید Backupلازم به ذکر است در انتهای این صفحه میتوانید از تنظیمات مودم خود 
Restore  نمایید 

 
 ЭͮІ ̀
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 ŭƹƗƴǱƗ ǳƗƷPort Forwarding 

 مراجعه نمایید  Single Port Forwardingرا انتخاب نمایید و سپس به قسمت  Applications & Gamingقسمت 
 .در این قسمت همانند تصویر در سمت راست نام سرویس یا دستگاه مورد نظر خود را به دلخواه وارد کنید 

 .متصل شوید را وارد کنید  پورتی که قرار است از بیرون )اینترنت دیگر( External Portدر قسمت 
 .کنید متصل میشوید را وارد  پورتی که از داخل )شبکه داخلی( Internal Portدر قسمت 

/External**توصیه میشود  Internal  Port **یکسان باشد 
 .انتخاب کنید  Bothرا  Protocolسپس 

(که روی دستگاه مدنظر شما 69296119691/24داخلی )رنج شبکه داخلی خود برای مثال  IPباید  IP Addressدر قسمت 
 .ست شده را وارد کنید  DVRمانند 

 نباشد** DHCPدر رنج  IP**بهتر است این 
  را انتخاب نمایید  Save Settingsدر پایان برای ذخیره تنظیمات و را تیک بزنید  Enableسپس گزینه 

 
 ЭͮІ̸̷ 
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DMZ 
به عنوان جاگزین پورت فوروارد استفاده نکنید این گزینه میتواند باعث تضعیف امنیت  DMZتوصیه میشود به هیچ عنوان از 

 .شبکه داخلی شما شود تنها در صورتی از این گزینه استفاده شود که قرار است ترافیک به سمت فایروال هدایت شود 
  .کنیدمراجعه  DMZرا انتخاب نمایید و سپس به قسمت  Applications & Gamingقسمت 
  کنید.را انتخاب  Enabledحالت 

 .میتوانید متصل شوید  Public IPبا هر  Source IP Addressدر قسمت  Any IP Addressدر صورت انتخاب 
استاتیک استفاده میکنید برای امنیت بیشتر اتصال را  IPاز  )اینترنت مودم دیگر( **در صورتی که برای اتصال در سمت مبدا

 استاتیک محدود نمایید ** IPفقط به آدرس 
 .( را وارد کنید Kerio/PC/DVRداخلی )مانند  IPباید  Destinationدر قسمت 

  کنید.نیز میتوانید استفاده  Mac Addressاستاتیک داخلی از گزینه  IPمیتوانید در صورت عدم تمایل برای ست کردن 
   د.کنیرا انتخاب  Save Settingsدر پایان برای ذخیره تنظیمات 

 

 
 ЭͮІ̸̸ 

 
 

  



 

 

 
 
 

 ǫƳǸǭ ƟƘǮǾǒǲơLINKSYS CISCO 
 

 
 
 

66 

cs@shatel.ir 61/16/9904GL151/00 (#11110583)  

 

 ǌƱ ƸƢǭƗƷƘř ǳƴǵƘǂǭ 
 میتوانید مانند تصویر زیر سرعت ارسال دریافت و سیگنال خط خود را مشاهده نمایید  Statusدر قسمت 

Downstream Rate سرعت دریافت به کیلوبیت : 
Upstream Rateسرعت ارسال به کیلوبیت : 

Downstream Margin (SNR) باشد  66: نسبت سیگنال به نویز )دانلود( این عدد باید حتماً بزرگتر مساوی 

Upstream Margin (SNR)  باشد  66: نسبت سیگنال به نویز )آپلود( این عدد باید حتماً بزرگتر مساوی 
ل مراجعه ( میتوانید به قسمت بررسی نویز خط در سایت شاتSNR <10 ) چنانچه شرایط سیگنال خط شما مناسب نبود

 نمایید 

 
 ЭͮІ̸̹ 


